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Bild 1: Das neue Oberflächendesign „Schörghuber Diamantweiß“ für Türblätter und Holzzargen gleicht durch einen sehr glatten und weiß durchgefärbten HPL-Schichtstoff dem Erscheinungsbild einer Premium-Lackierung und verhindert das Durchschimmern eines dunklen Trägermaterials.

„Schörghuber Diamantweiß“ mit ABS-Kante
Schörghuber erweitert HPL-Oberflächen-Angebot um ein weiteres Design 
Der Spezialtürenhersteller Schörghuber hat sein HPL-Oberflächen-Angebot um ein weiteres Design für Türblätter und Holzzargen erweitert: Bei der neuen Oberflächenbeschichtung „Schörghuber Diamantweiß“ handelt es sich um einen weiß durchgefärbten und besonders glatten HPL-Schichtstoff. Der aus mehreren gleichfarbigen Dekorpapieren bestehende Schichtstoff verhindert das Durchschimmern eines dunklen Trägermaterials und sorgt somit für ein einheitlich weißes Erscheinungsbild der Türen. 
Schlicht weiße Türen kommen aufgrund ihrer hellen und modernen Erscheinung sowohl im Objekt- als auch im gehobenen Wohnungsbau häufig zum Einsatz. Für eine einheitliche und hochwertige Ansicht der Türblätter und Holzzargen sorgt dabei vor allem ein gleichmäßig weißer Farbverlauf. Aufgrund eines meist dunkelfarbigen Trägermaterials der verwendeten HPL-Schichtstoffe, gewähren dies jedoch nicht alle am Markt erhältlichen Produktlösungen. In diesen Fällen scheint das Trägermaterial, trotz weißer Decklage, zum Teil durch und erzeugt unschöne, dunkle Kanten an Türblatt und Zarge. Aus diesem Grund setzt Schörghuber bei der neuen HPL-Lösung „Diamantweiß“ auf einen mehrlagigen Aufbau aus gleichfarbigen, mit Melaminharz imprägnierten Dekorpapieren. Der auf diese Weise weiß durchgefärbte Schichtstoff verhindert optische Einbußen durch sichtbare, dunkle Kanten und sorgt für einen homogenen Farbverlauf. Das Design der Türblätter und Holzzargen in „Diamantweiß“ gleicht somit einer Premium-Lackierung in RAL 9016 und stellt eine kostengünstigere Alternative hierzu dar. Zudem weist die 0,8 mm starke Oberflächenbeschichtung die Eigenschaften von HPL (High Pressure Laminates) auf, wodurch sie in Sachen Abriebbeständigkeit, Stoß- und Kratzfestigkeit um ein Vielfaches robuster ist, als lackierte Oberflächen. Diese Eigenschaften kommen auch den Verarbeitern zugute, da bei der Montage das Risiko der Entstehung kleinerer Schäden gemindert wird. Erhältlich ist die neue Designausführung „Diamantweiß“ für alle Türblätter und Holzzargen von Schörghuber und kann zudem mit allen Funktionen wie Brand-, Rauch-, Schall-, Strahlen- und Einbruchschutz sowie mit beschusshemmender Funktion und Nassraumeignung kombiniert werden. 
Für eine noch langlebigere Ausstattung der Türlösungen empfiehlt sich die Kombination mit der neuen ABS-Kante (Acrylnitril-Butadien-Styrol) in der Designausführung „Schörghuber Diamantweiß“. Diese kratz- und schlagfeste Kunststoffkante schützt – auch in Objekten mit besonders hoher Benutzerfrequenz – vor Schäden an der Türblattkante, ist feuchtigkeits- und temperaturbeständig sowie leicht zu reinigen. Als Ausführung in „Diamantweiß“ fügt sich das bis zu dreiseitig umlaufende Kantenmaterial der ABS-Kante nahezu unsichtbar in die Türblattansicht ein und sorgt für ein einheitlich weißes und glattes Erscheinungsbild. Die im Vergleich zur PU-Kante glatte und preiswertere ABS-Kante von Schörghuber ist als Kantenschutz für fast alle HPL-beschichteten Türblätter in stumpfer oder gefälzter Ausführung sowie in Kombination mit jeglichen Funktionsanforderungen erhältlich. Die Einsatzmöglichkeiten der ABS-Kante sind daher nahezu unbegrenzt und erstrecken sich bereichsübergreifend von privaten Wohnungsbauten bis hin zu öffentlich und gewerblich genutzten Immobilien. 
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Bild 2: In Kombination mit der glatten ABS-Türblattkante in „Schörghuber Diamantweiß“ entsteht eine farblich einheitliche Türblattansicht. Zudem schützt die ABS-Kante durch ihre Schlag- und Kratzfestigkeit auch in höher frequentierten Objekten vor Schäden am Material.
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Holzfutterzarge mit Standard HPL-Oberfläche 
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Holzfutterzarge mit HPL-Oberfläche „Diamantweiß“

Bild 3 und 4: Bei Verwendung eines nicht durchgefärbten Schichtstoffs (oben) ist das dunkle Trägermaterial der HPL-Oberfläche deutlich zu erkennen und erzeugt sichtbar unschöne Kanten. Ein aus gleichfarbigen Dekorpapieren bestehender Schichtstoff (unten) verhindert solch optische Einbußen und sorgt für einen homogenen Farbverlauf.
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